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CATHARINA

Autara lluminando do Tubarde

Palestra com 0
dr. Gastdo de Carvalho

Fomos, ha dias, ao escripto-
rio do dr. Gastao de Carvalho,
em Tubardo. Chegamos no
momento em que o illnstre en-
gepheiro civil, com o0 sen ndo
menos illustre collega dr. Fran-
cisco de Moraes Vieira, trace-
java a planta para a installagio
hydro-electrica para a futura
illnminagio da cidade visinha.
E o dr. Gastido, muitissimo
satisfeito pelo grande melhora-
mento gque bastante elevara a
bella terra de Annita, e cheio
de enthusiasmo pelo trabalho
do dr. Moraes Vieira, que €0
autor do projecto da illumina-
¢io em questao, correndo 0 seu
tira-linhas sobre as folhasde pa-
pel desenhadas e ordenadamen-
te dispostas em exfensa meza,
passon a explicar ao NOSsO re-
dactor:

A installagio compor-se-i do
seguinte: Barragem, canal ad-
ductor, caixa de regularisacéo,
linha transmissora, tubulagéo,
nzina geradora, nzina distribui-
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Para o illustrado jornalista e amigo dr. Aurelio Rotolo.

Quando além, no horisonte, o sol bemdito

Oscilla, e a noite pelos

Ante o‘soberbo e esplendido conflicto
Das trévas e da luz que o mundo aquece,

Minh'alma tudo que é miseria esquece,
E, a Deus levando o coragao contricto,
Vba nas azas rutilas da prece

Ao illuminado espelho do infinito!

De 14 contempla o nosso mundo, e anceia
Vendo-o mesquinho como um grao de areia
No infinito pampa do Universo, e diz:

E' tdo pesquena e pobre a nossa terra,
E no emtanto, meu Deus, seu bojo encerra
Muitos milhées de hypocriptas e vis!

Primavera de 1919,
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valles desce,

AMPHILOQOIO PIRES.

centou:

Cachoeira. Perfil

13 metros.

xima — 0,200m 3.

ras e 30 minutos.

dora,transformadores,distribui-
dores e illuminacgao, € accres-

RARRAGEM — Construida so-
bre o rio dos Corréas, acima da
de Krantz
com escoamento a vertedor por
cima da crista na extensao de
Comprimento total

sdo d’agna reprezada— 600 ms.
Descarga normal de estiage ma-
Descar-
ga de accamulagdo para 6 ho-
ras de servigo — 0,480 m 3.
Tempo de enchimento — 7 ho-
Esta provi-

inscripta, que € a mais economi-
ca por apresentar menor peri-
metro molhado, e portanto, me-
nor attricto nas paredes. Pa-
ra esta descarga a altura da
agnaé de 76 centimetros, ea
velocidade de 55 centimetros.
A escavacdo deste, cuba cerca
de 1000 metros. A declividade

— 22 ms,40; altura util — 2 por metro é de 0,00111 isto é
rOQ T ? )
T’tb"?:‘i \f””m%. a‘ccul]gultalio perde 50 centimetros em 450
54 ms. cubicos. Exten-l,.go5 de extensao. Normal-

mente, a descarga neste canal
¢ de 200 litros, e a altura d’a-
gua de 0, 37 mS. Em alguns
trechos apresenta elle paredes
artificiaes de pranchdes devido
a forte inclinagdo da encosta em
que foi projectado. A secgilo

43 metros. O diametro dos tu-
bos é de 20 centimetros; além
de um registro logo na sahida
da caixa, a tubulacdo é provida
de 4 curvas de graos diversos.
O desnivel util entre as extre-
midades é de 19,50 ms.; a pres-

sio normal nos tubos é de 2 a-
' tmospheras; a velocidade da
Iagua que ahi atravessa & de 6
metros por segundo sendo con-
siderada a descarga de 200 li-
tros minima, para a qual foi a
tubulagio calculada. Quando
for preciso utilizar a descarga
maxima de 480 litros, uma ou-
tra linha de tubos devera ser
construida aolado desta.

UZINA GERADORA — Apresen-

da de nm descarregador em ori-
ficio de seccao retangular de
0,8x10, munido da respectiva
comporta de direcgao manual. A
agua ao sahir deste orificio, vae

Es

maxima &
descarga maxima.

CAIXA DE
de forma quadrada
metros por 3 metros, € 1,50 de

de 0,97 m.3, para

REGULARIZAQKO —

com 3 |yidragas.

ta de area 18 metros quadrados,
sendo construida toda a alvena-
ria de pedra com venesianas e
Esta collocada jun-
to ao rio de modo que 0 eixo da

a tensio de 2400 volts, O ex-
mtado.r deste esta conjugado no
proprio eixo. Junto ao grupo
gerador esti collocado sobre
uma base de concreto de dimen-
soes 25mxlm por 1m,00 e a
que sahe da turbina Pelton é
levada por nm canal de descar-
ga tambem de secgio trapezica
com 15.metros de longo até ao
rio.

LINHA DE TRANSMISSA0 — Es-
ta energia gerada vae ser con-
duzida a8 kilometros de dis-
tancia para servir s necessida-
des da cidade, por meio de fios
de cobre de 4 1/2 millimetros(fio
numero 7 ). Esta transmissao
¢ feita por meio de 96 postes
(12 por kilometro ) com isola-
dores para dois mil quatrocen-
tos volts., e todos os mais acces-
Sorios necessarios,

A voltagem perdida em linha
¢ de pouco menos de duzentos
volts;amperagem € 13, 19 13,2
amperes.

A energia chegada a cidade
é cerca de 25,5 kiw. sob a vol-
tagem de 2200 volts.

UZINA DISTRIBUIDORA — KEstid
collocada dentro da cidade e &
apenas provida de um guadro
geral de distribnigio para 2200
volts. [Esta ligada telephoni-
camente & uzina geradora. Da-
hi parte o conductor geral que
leva a energia aos transforma-
dores.

TRANSFORMADORES DISTRIBUI-
DORES — SAo em numero de 8
collocados em egual numero de
zonas da cidade.

Elles recebema energia de
9900 volts. e baixam para 125
volts., que é a voltagem do con-
sumo pormal.

A transmissdo - da energia
desde a Uzina distribuidora até
estes transformadores, € feita
por cerca de 6 kilometros de li-
nha singela, ou 12 dupla.

Cada um delles seréd provido
de todos accessorios de seguran-

ghouse.

Dahi partem 7 1/2 kilome-
tros de linha singela ( 15 du-
pla ), para a illuminagao da ci-

¢a, e sio todos do typo Westin- = '

ter a nma pequena caixa de de- : : ; doi - | dade . 9
: . fundidade. A 50 centime-|turbina geradora estd dois me- | dade. b
cantagio passando dahi em ver- PRI 5 ¥ . ; Hen- ‘ACk0 PUBLICA — Se= ¥

o respaldo dos mu-| tros acima da maxima enclien ILLUMINAG ,
i 3 1 ré feita por cerca de 100 lam~ f t

tedor para um canal.

mega a tubulagio.

CANAL ADDUcTOR — Parte da
barragem e com o percurso de,
450 metros leva a agua até @
caixa de regularizagao onde co-
Calenlado
para uma descarga de 0,500m.3,
enestas condigoes trabalhard
como canal de secgho trapezica

ros, estéd collocada a soleira do
yertedor descarregador do ex-
cesso d'agua, e o fundo, prote-
gida por um crivo de calotte es-
pherica, esta collocada & bocca
da tubulagio que leva agna a
uzina geradora.

TuBULAGAO0 — Tem

de extensio

ACERVO DA BIBLIOTECA PU

te. A agua trazida pela tubu-

Pelton, de forga de 50 cavallos
provida de todos os accessorios
de regularizagiode movimento.
Esta roda acciona por sua Vez
um gerador monophasico, typo
Westinghouse de 32 k.v. . 80
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lagio vae acciomar uma roda | p

b ! Foi calculada para cerca de 300

e 32 velas, typo com abat-=jonr,
sendo quando possivel suspen-
sas em cabos, e quando nio, em
postes. 23
JLLUMINAGAO PARTICULAR =

adas de incandescencia de 'r;u\;f. i
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